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Szakértdi vélemény
a Tiszavasvari Dessewffy kastély statikai feliilvizsgélata

1.Elé6zmények, adatok:

1. Tiszavasvari varos megrendelése Tiszavasvari Dessewffy kastély statikai
feliilvizsgalatara.

A szakértOnek az eljards sordn az alabbi kérdésekre kell vélaszt adnia:
® A Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei kormanyhivatal Sz-10/ETDR -06/800-
6/2022. hatarozatiban eloirt kérdések megvalaszolasa.

e Allagromldst megakadalyozé ideiglenes intézkedések.

Rendelkezésemre 4116 iratok:
- A megbizo6 az épiiletrdl terveket bocsatott rendelkezésemre.

2.Helyszini szemle, vizsgalati modszer, szakértoi megallapitasok

2.1.A helyszini szemlét 2022-03-21-én tartottam meg, melyen részt vett:

- Koviacs Edina (megbizé képviseldje)
- Makara Tibor (szakérto)

2.2. A helyszini szemlén szemrevételezéssel vizsgdltam az ingatlan fodém és tetdszerkezet
allapotat, az 1d6jaras okozta bedzasi karokat.

A fodémszerkezet dllapotara vonatkozd kovetkeztetéseket részletes feltaras nélkiil, a meglévo
fa fodémszerkezet alakvaltozésait figyelembe véve teszem meg.

2.3.A helyszini szemle sordn 14 db szines fényképfelvételt készitettem, melyeket szamozassal
lattam el és a szakvéleményhez csatolom.

3.1Valasz a feltett kérdésekre:

¢ milyen szakértéi kompetencia sziikséges a feltett kérdések megvalaszoldsara?
A kérdés megvalaszolasara szerkezetépité6 mérnoki végzettség sziikséges

e Altaldnos statikai feliilvizsgdlat a Tiszavasvari Dessewffy kastély épiilet
altalanos és tetdszerkezetének allapotarol.

Az ingatlan a tetoszerkezet héjazatanak sériilései miatt beazott, a beazas soran az
ingatlanban az alabbi karok keletkeztek:

- A beazas miatt a vakolat mind a homlokzati mind a belsé6 részen karosodott.
- A tetdszerkezet elemei szarufak, székoszlopok, székszelemenek, talpszelemenek tobb
helyen sériiltek, torottek.
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- A tetoszerkezet jol megépitett, azaz eredeti keresztmetszetiben megfelelnek a mai kor

igényeinek is.

2. Az allagromlas megakadalyozasara az alabbi munkak elvégzése sziikséges:
A bejarat jobb oldali vapaja teljesen hasznalhatatlan, a csapadékviz ezen

keresztiil az épiilet homlokzati falait elaztatja, ezért ezt a vapat haladéktalanul Ki kell

javitani.

A javitas a vapat alatamaszto fa elemek cseréjével oldhaté meg, szarufak, kotégerendak,

talp szelemenek cseréjével.

Az épiilet jobb oldalan legalabb 4 m hosszban el kell végezni a fa szerkezetek cseréjét.

A Kifordult talpszelement a vizszintes kotogerendakhoz kell visszakotni.

A munkak elvégzéséhez mind a kiils6, mind a bels6 oldalon allvanyszerkezet kell épiteni.
A homlokzati részen kilazult téglakat el kell tavolitani és a miiemléki kovetelményeknek

megfelel6 médon pétolni.
Természetesen a Kijavitott vapat megfelelé hélyazattal kell ellatni a tovabbi beazas
megakadalyozasa érdekében.

A felhasznalt faanyagok keresztmetszete azonos legyen az eredetileg beépitett faanyag

keresztmetszeteivel.

A meglévé ereszcsatornak helyreallitasa.

Az egyéb beazasi pontok felderitése és a beazas lehetoségének megsziintetése.

A munkavégzés idején az épiilet javitas alatt allé részein védétetdt kell épiteni.
A munkalatok végzése alatt az épiiletben egyéb tevékenységet végezni nem lehet.

3 Az ingatlan bedzasokat megel6z0 (eredeti) allapotanak helyredllitasa érdekében
milyen munkélatok elvégzése sziikséges?

- Mivel a vapa rész beazasa a tetészerkezet fa szerkezeteinek (talpszelemen

kifordult) elmozdulasa miatt kovetkezett be, ezért a vapa résztol szamitott 4-4 m

hosszon a homlokzati részen a tetészerkezet fa elemei teljesen bontandok és
ujjaépitenddk.

- A fodémszerkezet megerosités nélkiil alkalmas a tovabbi hasznalatra,
amennyiben funkciéja nem valtozik.

A meglévo cserépfedés teljes tetofeliileten Gjja épitendo a lécezés cseréjével
egyiitt, az 4j tetéfedés anyagkivalasztasa soran tekintettel kell lenni arra, hogy a
fedés anyaga ne legyen nehezebb a meglévo fedés anyagatol, és a miemléki
kovetelményeket Kielégiti.

Tetoszerkezet: hagyomanyos alloszékes fa fedélszék kotégerendakkal, becsiilt
szilardsagi osztalya C 20 mindségii.

Szarufak: fiirészelt feny6 12/15 cm keresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.

Székoszlopok: fiirészelt feny6 15/15 cm Kkeresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.

Fogoparok: fiirészelt feny6 5/15 cm keresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.

Székszelemen: fiirészelt feny6 20/20 cm keresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.

Kotégerendak: fiirészelt feny6 25/15 cm keresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.
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- Vizcsendesitok: fiirészelt feny6 10/15 cm keresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.

- Lécezés: fiirészelt fenyo 2,5/5 cm keresztmetszetben atépitése sziikséges, a Gj
fedés szabalyainak megfeleléen.

- Csonka szarufak: fiirészelt feny6 10/15 cm keresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.

- Ferde duc: fiirészelt feny6 10/15 cm keresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.

- Konyokfa: fiirészelt feny6 10/15 cm keresztmetszetben atépitése egyedi
feliilvizsgalat alapjan.

5. Szakértd egyéb megdllapitasai.

A helyszini szemle idépontjaban megallapithato, hogy a tetészerkezet allagmegoévas
miatt a bejarati vapa részen teljesen tjjaépitendd, a meglévo egészséges fa elemek és Gj
fa szerkezetek alkalmazasaval.

A feldjitas soran a tetoszerkezet fa anyagait konzervalni sziikséges faanyag védoszerrel.

Nyiregyhdza, 2022-04-07
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