1/12. oldal

AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

Tiszavasvari Vaci Mihaly Gimnazium energetikai korszeriisitése
kiviteli tervdokumentaciéjahoz

Helyszin: 4440 Tiszavasvari Hétvezér u. 19. Hrsz.: 2835

TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063

Epittets: Tiszavasvari Varos Onkormanyzata
4440 Tiszavasvari Varoshaza tér 4.

Felel6s tervezo:

Kovacs Zoltan E-15-0160
GK-STUDIO Kit
épitész tervezd
4440 Tiszavasvari, Nyirfa u.2.
Tel/fax: 42/275- 957; 06-30-9583-684
Email: gk-studio@t-onlinr.hu

Készitette:

Kerék Gertrud
Rehabilitacios kérnyezettervezd szakértd
Foglalkoztatasi rehabilitacios human és miiszaki szaktanacsadé
Tel.: 06-70-6078937
Email.: kerek.gerti@gmail.com



2/12. oldal

El6zmények, akadalymentesitési tervezési program

A megbizas targya a ,TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 azonositészamu ,Onkormanyzati épiiletek
energetikai korszer(sitése” palyazatra benyujtott , Tiszavasvari Vaci Mihaly Gimnazium energetikai
korszer(isitése” cimli  projekt  épitészeti-mlszaki  tervdokumentdcidjdhoz  kapcsolédéd

akaddlymentesitési tervfejezet készitése.

Jelen akadalymentesitési tervfejezet az 4440 Tiszavasvari, Hétvezér u. 19. Vaci Mihdly Gimnazium
energetikai korszerdlsitésének kiviteli tervéhez az Iskola épiiletegylittesének energetikai beruhazasat
bemutatd kiviteli tervdokumentacié (tovabbiakban tervdokumentacid) épitészeti munkarészéhez
kapcsoldddan késziilt.

Szakagi tervezési feladat: a meglévé Gimnazium akaddlymentességének biztositasa, az épitett
kornyezet alakitasardl és védelmérdl széld 1997. évi LXXVII. toérvén 31. §-ban (Etv.) foglalt, az
akaddlymentes megkozelithet6ségre és akadalymentes haszndlatra irdanyulé Aaltalanos
kovetelmények teljesiilésének igazolasa.

Az akaddlymentességre iranyuld tervezési program Osszeallitdsahoz, a szakagi tervezési feladat
pontositdsahoz az intézmény alapité okirata nem all rendelkezésre. Az alapitd okirat értelmében az
intézmény sajatos nevelési igényli tanuldk befogadasat vallalhatja.

A 2011. évi CXC. torvény értelmez6 rendelkezése — 4.§ 25 pontja - a sajatos nevelési igényt az
aldbbiakban hatarozza meg:

LSajdtos nevelési igényl gyermek, tanuld: az a kiilénleges bandsmddot igényl6 gyermek, tanuld, aki a
szakértbi bizottsdg szakértéi véleménye alapjdn mozgdsszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, tobb fogyatékossdg egylittes el6forduldsa esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlédési zavarral (sulyos tanuldsi, figyelem- vagy
magatartdsszabdlyozdsi zavarral) kiizd”

A tervezés jelen fazisdban pontosan nem ismert, hogy a kdznevelési torvényben részletesen felsorolt
sajatos nevelési igény-tipusok koziil, melyek azok, amelyek jelenlétével szamolni kell.
Valdszinlsitheté azonban, hogy az intézményben a tébbi gyermekkel, tanuléval egyiitt — azonos
iskolai osztalyban - nevelhetd, oktathatd sajatos nevelési igényli gyermekek, tanuldk nevelése-
oktatasa torténik, ezért sulyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanuldk jelenlétével nem
szamolunk. Az intézményben id&szakosan bar, de fogyatékossaggal él6 sziil6k is jelen lehetnek.

A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenl@ségiik biztositasardl szolé 1998. évi XXVI. térvény
(tovabbiakban: Fot.) kimondja, hogy a fogyatékos személynek joga van a szamara akadalymentes,
tovabba érzékelhetd és biztonsagos épitett kornyezetre. Ugyanezen jogszabdly célként jel6li meg a
kozszolgaltatasokhoz vald egyenlé esélyli hozzaférés megteremtését. Az esélyegyenlGség
célteriiletei k6zott az oktatds, képzés teriilete is jelen van.

A tervezés soran az atalakitdssal érintett teriiletek vonatkozdsdban a palyazatban elGirt
projektaranyos akadalymentesités célozta meg a megbizo.

Palyazatban rogzitett akadalymentesités vonatkozé elemei:

Az el6zményekben rogzitett pdlyazati felhivasban foglaltak szerint az épilet kiilsé épiletszerkezeti
elemeinek felljitasa, bdévités, atalakitas esetén a beruhdzast legaldbb a projektaranyos
akadalymentesités kovetelményeinek meg kell feleltetni.
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JAkaddlymentesités: A kézszolgdltatdst véqzd, kbzdsségi célu  funkcidkat elldté és/vagy
tgyfélforgalmat lebonyolito éplilet felujitdsa sordn kételezé az akaddlymentesités.

Amennyiben az éplilet kiilsé épiiletszerkezeti elemeinek felujitdsdra kerdiilt sor beruhdzdsnak meg kell
felelnie a projektardanyos akaddlymentesités kévetelményeinek:

A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bdrmely fejlesztési tevékenység sordn figyelembe kell
venni az 6sszes érintett fogyatékossdgi csoportra vonatkozé akaddlymentesitési kévetelményeket. Az
akaddlymentesség projektardnyos teljesiilése egy preventiv, megel6z6 gondolkoddsmodot jelent,
célja, hogy a projekt keretében érvényesiiljenek az egyetemes tervezés elvei.

A fejlesztéssel érintett valamennyi, k6z6sségi célu funkcickat elldto és/vagy igyfélforgalmat
lebonyolité éplilet/épliletrész tekintetében — fiiggetleniil az infrastrukturdlis beruhdzds targydtdol — a
projekt keretében biztositani kell az épiilet bejdratdnak és legaldbb eqy mellékhelyiségének az elérési
utvonal biztositdsdval térténd, valamennyi fogyatékossdgi csoportra kiterjedé komplex (fizikai és info-
kommunikdcids) akaddlymentesitését.

Amennyiben az éplilet mdiiszaki-fizikai adottsagai miatt az akaddlymentes mellékhelyiség a
féldszinten nem alakithato ki, ugy azt egyéb épiiletszinten kell kialakitani. Ebben az esetben meg kell
oldani az épiiletszintek kézétti akaddlymentes kézlekedést is. Az akaddlymentes mellékhelyiség
féldszinten térténd kialakithatésdgdnak miiszaki-fizikai akaddlyairdl rehabilitdcios kérnyezettervezd
szakmérnok/szakértd dltal kiadott indokoldst kell benydjtani.

A tervezés és megvaldsitds sordn kételezé az épitési-mUszaki tervdokumentdcio akaddlymentesités
szempontjabdl relevdns részének az orszdgos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl szolo
253/1997. (XIl. 20.) Kormdnyrendelet (a tovdbbiakban: OTEK)” elSirdsainak betartdsa. Az elirdsok
betartdsdhoz és a kivitelezéshez ajdnldsként a Felhivdas mellékletét képezd ,Segédlet a
kézszolgdltatdsok egyenld esélyli hozzdférésének megteremtéséhez” c. dokumentum nytujt segitséget.

A fent idézett bekezdések érelmében az 1 pontban nevezett helyszinen —a megbizd a projektaranyos
akadalymentesités megvaldsitasat kérte melyek a kévetkezdek:

Akaddlymentes parkold kialakitasa, az épuletbe tortén6 bejutds, egy akadalymentes illemhely
kialakitasa a foldszinten és az oda vezet6 utvonal.

Az épiilet foldszint és emelet kialakitasu. Az akadalymentesités kizarélag a foldszinten az el6z6ekben
rogzitettek szerint tervezett.

Jelen tervfejezet a tovdbbiakban a tervezéssel érintett teriileten az épitett kdrnyezeti elemek
akadalymentesitésségét biztositd miiszaki megoldasok bemutatasara iranyul, nem része
szolgdltatasszervezést érinté elemek, informatikai és/vagy telekommunikacids eszkozok,
berendezések, rendszerek, honlapok vizsgalata, a specialis nevelési igény(i gyermekek oktatdsahoz,
neveléséhez szlikséges egyéb személyi és targyi feltételek meglétének feltarasa.

Az akadalymentesitési tervfejezet az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrél szold
253/1997. (XIl. 20.) kormdnyrendelet (tovabbiakban OTEK) akadalymentesitési vonatkozasu
pontjainak figyelembevételével késziilt, a rendelkezésemre all6 épitész tervdokumentdaciéban foglalt
és épitész tervezbkkel egyeztetett koncepcid alapjan.

Azon miszaki megoldasok tekintetében, melyek a tervdokumentacidban - annak jogszabalyban el&irt
tartalmi részletezettsége okan - nem szerepelnek, de kidolgozasuk a kiviteli tervdokumentacid
részeként megoldandd, a vonatkozd jogszabalyi elGirdasok keriilnek feltlintetésre.

Amennyiben a teljes tervdokumentacid egyes részei az akadalymentesitési munkarészben leirtaktdl
barmely pontban akaddlymentesitési szempontbdl eltérést mutat, Ugy az eltérések a tervezb6k és
rehabilitacios kérnyezettervez6 szakérté bevondsaval tisztazanddak annak érdekében, hogy a teljes
kord, komplex akaddlymentesités megvaldsuljon.
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A tervezés soran els6sorban figyelembe vett jogszabalyok,
szabvanyok, ajanlasok

Magyarorszag Alaptorvénye

2007. évi XClI. torvény a Fogyatékossaggal él6 személyek jogairdl sz6l6 egyezmény és az ahhoz
kapcsolddo Fakultativ Jegyz6konyv kihirdetésérél — ENSZ Konvencid

1998. évi XXVI. torvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségiik biztositasardl (Fot.)
2003. évi CXXV. torvény az egyenlé banasmaodrol és az esélyegyenldség elémozditasardl
1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl (Etv.)

253/1997.(X11.20.) Kormanyrendelet az orszagos teleptlésrendezési és épitési kovetelményekrél
(Oték.)

10/2006. (II. 16.) OGY Hatarozat az Uj Orszagos Fogyatékosugyi Programrol

Segédlet a kozszolgdltatasok egyenl6é esélyl hozzaférésének megteremtéséhez — Komplex
akaddlymentesités — Fogyatékos Személyek EsélyegyenlGségéért Kozalapitvany, 2009. (Segédlet)

e-UT 03.05.11 Mozgdskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitdsa, Magyar
Utligyi Tarsasag, 2000.

e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése), Magyar Utligyi Tarsasag,
2009.

A Magyar Vakok és Gyengénlatok Orszagos Szovetsége (MVGyOSz) akadalymentesitéssel foglalkozd
munkacsoportjanak a Taktilis burkolati jelzések alkalmazasardl sz6lé, 2009 novemberében illetve
2013. marcius 17-én kelt allasfoglalasai.
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Akadalymentesitési miiszaki leiras

1. Akadalymentes parkolas a teriileten

Az OTEK 42. § (3) értelmében minden megkezdett 50 db varakozéhelybdl legaldbb egyet a
mozgasukban korldtozottak részére kell kialakitani, amelyekbél legfeljebb négy helyezhet6
kozvetlenll egymas mellé.

Az akadalymentes parkoldhelyet az akadalymentes bejarathoz lehetd legkdzelebb — a szakmai
ajanlasok szerint gyalogos utvonalon mérten 50 méter tavolsagon beliil - kell elhelyezni.

Az akadalymentes parkold elhelyezése telekhataron belil az ingatlanon torténik. A létesitményhez
egy akadalymentes parkoldallas tervezett.

Amennyiben az akadalymentes parkolé mer6leges bedllassal 1étesiil, mérete egyenként 3,60x5,50 m,
parhuzamos parkolds esetén 3,60x6,50 m méretli parkoldhely biztositandd a mozgaskorlatozott
személyeket szallité jarmd szdmara. A 3,60 m szélességen belll a kiszallasi zona szélessége 1,10 m. A
koz0s kiszallasi zdna 10 cm szélességl 45°-ban dontott, ferde fehér csikozassal (,,forgalom elél elzdrt
teriilet” utburkolati jellel) jelélendd, a parkolé-allasok szilard burkolatara a nemzetkézi ISA logé —
jobbra néz6 kerekesszékes abra — kerdl felfestésre 1 méter dbramagassagban, valamint szabvanyos
tablas jelolés (mozgaskorlatozottak varakozdhelye tabla: P+ISA logd, alatta sziikség esetén
tobbszoréz6dés tabla) alkalmazandé.

Az akaddlymentes parkolé burkolata szilard, sik, egyenletes, zokkenGmentes, vizszintes feliletd,
legfeljebb a vizelvezetés mértékéig 1-1,5 %-os oldaliranyu lejtéssel késziil.

Az akadalymentes parkoldhely és a csatlakozé jarda kozott meglévs szintkiilonbség athidaldsara
szabalyosan kialakitott szegélyrdmpa sziikséges, legfeljebb 5%-0s menetirdnyu lejtéssel. A gyalogos
utvonalak menetirdnyu lejtése az 5%-ot sehol nem haladja meg.

2. Akadalymentes be- és kijaratokhoz vezet6 gyalogos utvonalak, gyalogos kapuk

Kozterlletrél a létesitmény akadalymentes f6bejarata kozvetlendl, két személykapun keresztil
érhet6 el. A meglévé kerités bontdsa nem tervezett. Legaldbb egy személykapu mérete a 90 cm
szabad nyildasmérettel rendelkeznie kell. Amennyiben csak egy személykapu biztositja az
akaddlymentes hasznalatot lgy azt a kapun jel6lni sziikséges.

o személykapu megkozelitésének helyigénye: Oték 62.§ (6) elGirasanak megfelelGen a felnyild
ajtészarny zarszerkezet feldli oldaldn nyitasirdnyban 55 cm, nyitasirannyal ellentétes oldalon
30 cm széles szabad sav, mindkét oldalon 1,50x1,50 m vizszintes szabad tertlet a felnyild
kapuszarny nyitasivén feldl.
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Személykapu és ajtok megkdzelitésének helyigénye
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Telekhataron belili gyalogos utvonalak kialakitasakor az alabbi szempontok figyelembevétele
szlikséges:
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A gyalogos Utvonalak akaddlymentes hasznalhatdsagat meghatarozé jellemzGk:

e |egaldbb 1,20- 1,50 m szabad jardaszélesség, amely beldgd akadalyoktdl mentes

e menetirdnyu lejtés az 5%-ot nem haladhatja meg, oldaliranyu lejtés legfeljebb a vizelvezetés
mértékéig 1-1,5%;

e szilard, sik, csuszasmentes, zokken6mentesen burkolat;

e a gyalogos utvonal fellileti hibdktél mentes legyen, a feliileti érdesség mértéke az 5 mm-t
nem haladhatja meg;

e a térburkolatban esetlegesen elhelyezésre keril6 vizelvezeté racsok Iyukmérete a
20x20 mm-t nem haladhatjdk meg, elnydjtott racslyukak esetén azok irdnyultsaga a
mértékado gyalogos forgalom irdnyara meréleges.

e jarda gyalogos kozlekedési savjat - sem vertikalisan, sem horizontalisan - semmilyen térbeli
akaddly nem csokkentheti. (A gyalogos Grszelvény elGirt szabad magassdga: 2,50 méter)

e a jarda/térké burkolat szegélyezése latassérilt személyek szamara is kitapinthatd médon a
folyamatos vezetést tegyen lehet6vé, utcabutorok lehet6leg azonos oldalra rendezve
helyezendéek el.

o a f6bejarat iranyat/helyét térbeli tajékozddasi pontok kialakitasaval latassérilt személyek
szamara célszerU egyértelm(isiteni (kivitelezési szakaszban pontositandd)

rampa kialakitasa

Az éplilet padlészintje és jarda kdzotti 40 cm szintkilonbséget egykard 8m hosszusagu 5%-os lejtés(
rampa hidalja 4t. A rdmpa szélességi mérete 1,50 m. A rdmpa el6tt és utan, valamint a pihenén az
1,50 m szabad kozlekedési teriiletet biztositani kell. A rampat mindkét oldalon kétsoros
akaddlymentes kapaszkoddval kell kialakitani, a gyerekek kiesését korlattal kell meggatolni. A
csapadékviz elvezetést 2 x 2 cm-nél kisebb nyildsméretl fedraccsal védett folydka biztositsa. A
pihené és jarda burkolatat a lejtés kezdeteknél egy lépéshosszon belil figyelmezteté savval kell
kialakitani. A rampa burkolata fagyalld, csuszas- és hézagmentes térburkolattal késziljon. A rdmpa
haszndlatahoz megfelel6 megvildgitast alakitsanak ki.

Akadalymentes kapaszkodo kialakitasa

A kapaszkodd elemeinek elhelyezési magassaga: 70 és 95 cm, pihen6knél is folytonosak, tulnyulas 30
cm (kivéve ha kozlekedési Utvonalba nyulik be a kapaszkodd), a kapaszkodok atméréje 45-50 mm, a
kapaszkodd faltdl vald tavolsaga 45-50 mm. A korlat szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett
acél.

A kapaszkodot kézfelemelés nélkil kell tudni hasznalni, ezért a megfogasokat ,,pipa formaban” kell
kialakitani.

lépcsé kialakitasa

A lépcséfokok kontrasztos élképzése valamennyi Iépcséfok esetében megvaldsitandé. A 1épcséfok 15
cm —t nem haladhatja meg. A kontrasztos élképzés optikailag kiemeli a |épcs6fok élét — annak
vizszintes és fliggbleges fellletét is -, ezaltal a latassérilt személyek szamdra informdaciét nyujt a
lépcsé geometridjat illetéen. A IépcsGélek kontrasztos élképzése megvaldsithatd ugyanazon burkolat
szinbéli valtasaval vagy a burkolat anyagahoz képest kontrasztos szinl csuszasgatld élvédé elemek
alkalmazasaval. (Kiviteli tervdokumentacio részeként burkolati terveken pontositandd!)

A lépcsGkar mellett kialakitasra kerll6 korlat 45-50 mm atmér6jli, rogzités a korlat alsé éléhez
csatlakozd L-alaku rogzitG-elemmel, egyéb rogzit6 elemhez szerelten, igy a kézfej a korlaton
szabadon végigcsusztathatd! Korlat szine a kornyezd feliilethez képest 30 %-os kontrasztbeli
eltéréssel.

Az Oték. 54/A.pontja értelmében , jelz6-informacids rendszert kell alkalmazni”, amely a fogyatékos
személyt segiti az épitmény haszndlataban. A pontos anyaghasznalat és kialakitdsmod az alabbi
szakmai anyagokban foglalt mfszaki iranyelvek figyelembevételével, a latassérilt személyeket
képvisel6 orszadgos egyesilettel konzultalva, a késébbi tervfazis részeként pontositandd.
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o Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenl6 esélyl hozzaférésének megteremtéséhez
e  MVGYOSZ Akadalymentesitési Munkacsoport allasfoglalasai

e SO 21542:2011 (Magyarorszagon nem kerilt bevezetésre)

e |SO 23599:2012 (Magyarorszagon nem kerliilt bevezetésre)

Taktilis burkolati figyelmezteté jelzés kialakithaté a burkolatba integralt lapokbdl, kivalasztas a
fentiek és a padléburkolatra vonatkozd elGirdsok figyelembevételével, azzal 6sszhangban torténjen.

A rampa és rampakorlat kialakitast a kiviteli tervdokumentacié Akadalymentes rampa 1:50 léptékben
a K-AKR részletrajz rogziti.

3. Gimnaziumépiilet fobejarat

3.1. Akaddlymentes be- és kijarat kialakitasa

Az épllet f6bejarata 40 cm szintkilonbséggel csatlakozik az épiletet korilvevd jarddhoz, burkolt
terilethez, a foldszint kozteriletrdl, a Hétvezér utca fel6l aszfaltos Uton is szintben elérhetd. Az
épulet f6bejarata rampan/elSlépcsén elérhetd.

Az akaddlymentes be- és kijaratok jellemzGen kozépen felnyild kialakitasu kétszdrnyd szimmetrikus
ajtokkal, 2,00/3,00 m névleges mérettl ajtokkal rendelkezik. A régzitett méretii ajté egy ajtészarny
haszndlataval nem teljesiti az elGirt 90 cm szabad nyildsméretet. Ennek okdn Aszimmetrikus
cseréje indokolt és sziikségszerii. Az akadalytalan athaladashoz az Oték 62.§ (5) altal elGirt 90 cm
szabad nyilasszélesség biztositott, kétszarnyu ajték esetén az elsédlegesen nyilé ajtoszarnyak
nyitasaval.

Szabad nyildsszélesség alatt egyszarnyu ajtok esetében a kilincs fel6li ajtotok belsé sikja és a 90°-ban
kitart ajtdszarny bels6 sikja/a péantoldali ajtotok belsé éle (a két utdbbi kézil a kisebb méret
irdnyado) kozotti tavolsadg értendd. Kétszarnyu ajtok esetében a masodlagos szarny falcanak belsé
élétSl hatarozandd meg a nyildasméret a fentiek szerint. Nyitashatarol6 felszerelésével is legaldabb 90°-
ban nyithatdva kell tenni az ajtdészarnyat!

> 900 mm > 900 mm
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A be- és kijarati ajtok akaddlymentes haszndlatdt meghatarozé jellemzék:

o szabad nyildsszélesség: az elsédlegesen nyilé ajtdszarny nyitasaval legalabb 90 cm.

o kiszobmentes kialakitas, automata kiiszéb vagy mindkét irdnybdl legfeljebb 20 mm magas
legdmbolyitett é10 kiiszébképzés

e 30 N kézi erbkifejtést nem meghaladd mozgathatdsag (nyitasi erGsziikséglet), ajtdécsukod
alkalmazasa esetén lehet6leg csuszdsines megoldas (nyitasi nyomatékuk kisebb), ajtécsukd
esetén nyitvatartasi id6 beadllitdsa: 0,5 m/s haladasi sebességet feltételezve a nyitott ajtén
kényelmesen at lehessen érni.

e U alakban visszahajlo végl atmend kilincs, akadalymentes elérési magassagban (padldsiktdl
mérten 90-110 cm kozott) vagy fliggbleges irdnyultsagu ajtéfogd (cs6atméré min. 32 mm)
80-110 cm kozotti magassagban elhelyezve.
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Dimensions in millimetres
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e tartozékok: ha van vizszintes panikrdd, akaddlymentes elérési magassagban helyezenddé
(padlésiktol mérten 90-110 kozotti cm)

e szinhaszndlat: ajtotok és kérnyezé falfeliilet szine koz6tt 30%-0s kontrasztarany

e nagyméretl Uvegfeliilet jel6lése: utdlag ragasztott mintdzat a balesetmentes kozlekedés
biztositasa és az Uvegfelilet jobb érzékelhet6sége érdekében. A jel6lés anyaga 70%-os
opaque oOntapadé matt fdlidbdl kivagott mintazat vonalas elrendezésben 10 cm
savszélességben, a jeldlés alsé éle 1,35 m magassagba. (pl. 3 cm atmérgjl kor alakzat 10 cm
soroldssal, kétsoros elrendezésben a két sor mintazata egymastol feles eltoldssal, de egyéb
megoldas is elfogadhatd.). Oték 62.§ (11) szerinti elSirds alapjan.

Dimensions in millimetres

— ] %
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e ajté megkozelitésének helyigénye (a személykapundl rogzitett mddon): Oték 62.§ (6)
el6irdsanak megfelel6en a felnyild ajtészarny zarszerkezet feldli oldalan nyitasirdnyban 55
cm, nyitasirannyal ellentétes oldalon 30 cm széles szabad sav, mindkét oldalon 1,50x1,50 m

vizszintes szabad teriilet a felnyilé ajtdszarny nyitasivén fellil.

30,

D i
m min.90 L 55 |
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Ajtd megkdzelitésének helyigénye

Labtorld rdcs kiiltéren, bejaratok eldtt:
e padldba siillyesztett kialakitasi méd;
e rdacslyuk mérete legfeljebb 20x20 mm.
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Szennyfogd szényeg beltéren, bejaratok elstt:
e padléba siillyesztett kialakitasi méd;
e slippedésmentes feliilet,
e rovid szalhosszusag;

Az akadadlymentes bejdrat a kozteriilet irdnyabdl az akadalymentesség nemzetkozi jelzésével
kitablazandd, rajta a nemzetkozi ISA 16g6: jobbra néz6 kerekesszékes dbra.

3.2. Koézlekedés az épiileten beliil

A beruhazassal érintett el6tér és aula szakasz szerkezeti szélessége kielégiti az akadalymentes
haszndlhatdsagot, a kerekesszékkel torténd kozlekedéshez megfeleld, a kikertléshez is elegend6 hely
all rendelkezésre. A latassériilt hasznaldk miatt fontos szempont, hogy a koézleked6 zdénaban
elhelyezett berendezési targyak (radidtorok, tlizcsapok) ne képezzenek kozlekedési akadalyt. Minden,
a jarodfelilet sikjatél 30 cm-nél magasabban 1évé, a fal sikjdbdl 10 cm-nél jobban kiallé elem alatt —
amennyiben ilyen elhelyezésre kerliil - bottal érzékelhetd jelzés alakitandd ki.

3.3.  Akadalymentes vizesblokk

Az intézményen belll egy Uj akaddlymentes illemhely létesiil az éplilet foldszintjén az aulatérben.
Részletes kialakitasat a K-AKM1 Akaddlymentes Mosdé részletrajz 1:25 |éptékben tartalmazza.

Mosdé berendezés:

Tipus: Akadalymentes, konkav peremkialakitdsu, kristdlyporcelan mosdé fehér szinben,
mozgaskorlatozottak részére, 65x55 cm méretben, konyoktdmasszal, hatfalas kialakitasban,
tartékonzolra ,, liltetett” mosdd, mosdddiibel szettel fixen szerelve, csaplyukkal, sillyesztett szifonnal,
tartékonzol parral. Szerelési magassag: fels6 pereme 86 cm magassagba, végleges padldszinttél
mérten. Mosdd alatt 70 cm magas labszabad terilet rendelkezésre all.

Akadalymentes mosddéhoz 4llé, egykaros keverdcsaptelep, keverékarral, rovid fix kifolyécsével,
rogzité elemekkel szerelve, folotte 5 mm vtg. sik, élcsiszolt fali tiikor csempézett fellletbe vagy
felliletre fixen ragasztva, hatulrél biztonsagi félidval boritva, méret 600x1000 mm. Elh.mag.: alsé éle
90 cm magassagban padsik folott. Tukor folott vilagitas elektromos munkarész szerint.

WC berendezés:

Tipus: Szerel6keretre konzolosan rogzitett fali WC-berendezés mozgdskorlatozottaknak, 70 cm-es
hatfaltdl mért kialldssal, 46-48 cm Ulésmagassaggal, ellilsé kivagas nélkil, szerelési szettel,
antibakterialis fellletd mdanyag (l6ke fedéllel és nemesacél csukldopantokkal, szerel6falba épitett
W(C-tartdly és Oblit6 szerelvény, szerelési szettel.

WC berendezés rogzitése: konnyliszerkezetes falba elhelyezett 6nhordd, 62 cm-nél hosszabb
konzolos, mozgassériltek szamara tervezett WC berendezés és kapaszkoddk fogadasara alkalmas
szerel6keretre. Oblit6 viztartallyal, &blité szerelvénnyel gépészeti szakagi munkarész szerint.

Ulske: mlanyag WC-iil6ke, amely eliilsé kivagas nélkiili, antibakterialis duroplast anyagu, krém
zsanérral, fehér szinben

Kapaszkoddk WC berendezés mellett:

Tipus: Szabad oldalon minden esetben fligg6legesen felhajthaté kapaszkodd késziil, Lviz=800 mm,
d=32 mm, cs6vastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel, cs6takardkkal, visszacsapddas elleni fékkel,
WC-papir tartéval, rozsdamentes acél anyagbdl, selyem matt feliilettel. Elhely.mag.: vizszintes szar
padldsiktél mérten 75 cm felsé sikkal. Teherbirds: min.120 kg, amely a rogzitésekre is értendd.
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Fal fel6li oldalon minden esetben fix kapaszkodd léteslil, vizszintes és fliggbleges szarral, Lviz=Lrice=
600 mm, d=32 mm, cs6vastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel, cs6takardkkal. Elhely.mag.: vizszintes
szar padldsiktdl mérten 75 cm magassagban. Flggé6leges szar a WC eliils6 éle elé keril 10 cm-rel.
Teherbirds: min.120 kg, amely a rogzitésekre is értendé.

A felhajthaté kapaszkoddk rogzitése konnylszerkezetes falba beépitett mozgdssérilt WC és
kapaszkoddk rogzitésére alkalmas szerelGkeretre, vizalld rétegelt falemezhez, fix kapaszkoddk
oldalfalra stabilan rogzitve.

Kapaszkoddk WC berendezés mogott:

Tipus: vizszintes fix kapaszkodd, L=450 mm, d=32 mm, csGvastagsag 1,5 mm, csavarokkal, tiplivel,
cs6takardkkal, rozsdamentes acél anyagbdl, selyem matt feliilettel. Elhely.mag.: vizszintes szar
padldsiktél mérten 75 cm felsé sikkal, elhelyezés 6blitégomb alatt, a WC tengelyéhez
szimmetrikusan. Teherbirds: min.120 kg, amely a rogzitésekre is értendd. (pl. BA45S vagy azzal
egyenértékd termék)

Segélyhivoé rendszer:

(Elektromos munkarészben rogzitettek figyelembevételével)

Aramsziinet esetén is m(ikddSképes segélyhivé rendszer. Hivé hiizékapcsold visszajelzé piros LED-del,
100 cm tengelymagassagban, padlé folott 30 cm-ig vezetett perlonzsinérral kiegészitve, végén
kézfejnyi méretli merev hurokkal, a huzdékapcsold kerete feliratmezével kiegészil, rajta felirat:
"Vészjelz6". Segélyhivd hang és fényjelz6 berendezése ajté folott kivilrdl elhelyezve, piros
jelz6fénnyel, illet6leg a segélyhivds a portdra - vagy olyan helyre ahol allandé személyzet tartézkodik
- befut.Segélyhivd nyugtdzdé gombja visszajelz6 piros LED-del, padlésik folott 100 cm
tengelymagassagba, kerete feliratmezGvel kiegésziil, rajta felirat: "Nyugtdzd".

Kiegészit6k:
Fali fém fogas kétagu kivitelben ajtéra vagy falra szerelve, szerel6 szettel kompletten Elhelyezési
magassag padldsiktél mérten 1,30 m tengelymagassaggal., minden illemhelyen belil 2 db.

Fali WC-kefe szett, kefével, tartoval, kivehetS6 bels6é tartallyal, rogzitGcsavarokkal, vandalbiztos
kivitelben, rozsdamentes acél, selyem matt feliilettel.

Fali hulladékgytijté zarhaté felerdsitéssel, kiszedhet6 szemeteszsak tartdval, rozsdamentes acél,
selyem matt felilettel. min. 5 I. Alsé sikja padldsiktol mérten min. 30 cm magassagban elhelyezve.

Folyékonyszappan tartd és adagold tartaly, 1,2 literes, rozsdamentes acél, zarhatd, fliigg6leges allasu.
Elhely.mag: alsé sikja 110 cm magassagban a padldsik folott.

Infravezérlésili, automatikus ki- és bekapcsolasu kézszaritd, nagy teljesitménnyel, vandalbiztos,
rozsdamentes acél haz, selyem matt felilettel. Elhely.mag: also sikja 110 cm magassagban a padldsik
folott.

Falburkolat:

Fal- és padléburkolat teljes felileten matt, kdprazas- és tlikroz6désmentes, a padldburkolat
csuszasmentes. Csempeburkolat alapszine és a fehér szaniterek kozott 30%-os kontrasztarany
megléte szilikséges. Az alapszint6l eltérd, sotétebb szinl burkolati sdv létesil a WC és a mosdd
berendezések mogott a falon a szaniterek optikai kiemelésére vagy a helyiség teljes keriilete mentén
100-125 cm kozotti magassagban. (Kiviteli tervdokumentacid részeként falburkolati terveken
pontositandd.)
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Egyéb megfontolasok:

.....

el8irdsokat az elektromos munkarészben leirtakkal 6ssze kell egyeztetni.

A helyiségben mozgasérzékel6 altal mikodtetett vilagitas nem késziilhet, jelenlétérzékel6s megoldas
elfogadott, amennyiben a vilagitas kapcsoléval m(ikodtetett, Ggy a kapcsolot akadalymentes elérési
magassagban — padldsik folott 90-110 cm kozott - kell elhelyezni.

3.4. KezelGeszk6zok

,,,,,

akadalymentes elérési tartomany figyelembevételével telepitend6ek, padldsiktédl mérten 90-110 cm
magassag kozott.

4. Infokommunikacio

A létesitmény egészére kiterjed6 egységes épliletinformdacids rendszer megléte akadalymentességi
kritérium. Lsd. Oték 54/A.§ (1) ,Az akaddlymentes haszndlathoz olyan jelzé-informdcids rendszert kell
alkalmazni, amely a rendeltetésszerii haszndlo fogyatékos személyt segiti az épitmény, épitményrész
haszndlatdban.” A kiviteli tervdokumentacio részeként a létesitmény egészére kiterjedd, atfontolt,
egységes logikai rendszert alkotd informacids tablarendszer kidolgozdsa sziikséges az akadalymentes
haszndlat szempontrendszerének figyelembevételével.

Az épileten kivil és belll legaldabb a kovetkezd, akadalymentes haszndlatot segit6 informacids és
tdjékoztatd tablak elhelyezése sziikséges:
e  Kiiltéri informacids tabla a létesitmény megnevezésével.
o akaddlymentes parkoldk KRESZ szerinti szabvanyos tablas jelzése;
o akaddlymentes személykapu, bejarat jelzése a bejarat mellett az épiilet falan vagy az
ajtészdrnyon szemmagassagban elhelyezett tablaval, rajta kerekesszékes szimbdlummal.
e Beltéri iranyitd tablak a kozlekeddkben elhelyezve, oldalfalon szemmagassdgban vagy a
mennyezetrél beloégatva.
e Piktogramok: akadalymentes és normal illemhelyek illetve az indukciés hurok meglétének
jelzésére.

5. Indukcids hurokerdsitd rendszer

A hallékésziiléket visel6 hallassérilt tanuldk szamara az oktatasban vald részvételt - tobb egyéb
tanulast segité eszkbz/moddszer mellett - indukcidés hurokerdsité berendezés hasznalataval lehet
segiteni.

FM rendszer(i vezeték nélkili mobil indukcids hurokerGsité berendezés beszerzése javasolt, egy
vagy tobb komplett szett (pl. CM1/FM szett vagy azzal m(iszakilag egyenérték(i termék).

A szett tObbcsatornas, tartalmaz egy darab mobil indukcidés vevGegységet nyakba akaszthatd
indukcids hurokkal, 1 db mobil indukciés hurok addegységet csiptethetd vezeték nélkili mikrofonnal
illet6leg egy darab t6It6 adaptert. Elhelyezése a portan vagy a nevel6testileti irodaban célszer(, ahol
igény esetén hozzaférhet6. A megajanlott eszkdz altaldnos szempontok mentén lett meghatarozva,
az intézménybe felvételt nyert hallassérilt tanuld(k)nak lehetnek specialis eszkdzigényei, amelyet
mindig személyre szabottan kell kielégiteni.

Jelen akadalymentesitési miszaki leirdasban nem tisztazott vagy egyéb felmerilé kérdések a
tervezével egyeztetendbek, jelen miliszaki leirds kizdrélag az akadalymentességet érinto
munkarészeket tartalmazza. Amennyiben jelen tervfejezet és az egyes szakagi tervek kozott eltérés
mutatkozik a helyes megoldas megvalasztasa érdekében a tervezG6k allasfoglalasat kell kérni.
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Nyilatkozat az akadadlymentesség megfelelésérdl

Alulirott Kerék Gertrud rehabilitaciés kornyezettervez6 szakért6 (rehab. szakértGi dipl. sz.: PTF —
009289/2653) nyilatkozom, hogy a ,TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063" azonositdszamu
,Onkormanyzati épiiletek energetikai korszer(isitése” palyazatra benyujtott ,Tiszavasvari Vaci
Mihaly Gimnazium energetikai korszer(isitése” cimili projekt keretében megvaldsitandd
beruhazashoz kapcsolédd kiviteli szintl tervdokumentacid a projektardanyos akaddlymentes
hozzaférhet6ség és hasznalhatdsag figyelembevételével készilt. A kiviteli tervdokumentaciéjaban
bemutatott az akadalymentesitési tervfejezettel kiegészitett projektaranyos akadalymentesitési
megoldasokkal megfelelnek a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) akadalymentességre
vonatkozd mdszaki el6irdsainak és a ,Segédlet a kozszolgaltatdsok egyenl6 esélyli hozzaférésének
megteremtéséhez” cimld dokumentumban foglalt akadalymentességi szempontoknak, figyelembe
véve az éplletben nyujtott szolgaltatas jellegét is.

Az akaddlymentesitési tervfejezetben bemutatott megolddsok megfelelnek a vonatkozd
jogszabdlyoknak és az épitett kornyezet alakitdsardl és védelmérdl sz6lé 1997. évi LXXVIIL. Térvény
31.§ (1) d) és (4) c) pontokban meghatarozott kovetelményeknek.

A megvaldsitani kivant beruhdzas:
Vaci Mihaly Gimnazium - 4440 Tiszavasvari, Hétvezér u. 19. (hrsz.:2835)

Jelen nyilatkozatot a GK-Studié Kft.— 4440 Tiszavasvari, Nyirfa u. 2., Kovacs Zoltan vezets tervezs-
épitészmérnok, (E-15-0160), 4&ltal elkészitett Kiviteli tervdokumentdcidjahoz adom ki. A
nyilatkozatom csak és kizardlag a fejlesztéssel érintett éplletrészekre/épiiletszerkezetre vonatkozik.
A tervezési feladatnak nem volt része szolgaltatasszervezést érint6 elemek, informatikai és/vagy
telekommunikacids eszk6z6k, berendezések, rendszerek, honlapok tervezése/vizsgalata.

Az akadalymentesitési tervfejezet az épitész tervezbvel egylttesen a rendelkezésemre allé épitész
tervdokumentdcidban foglalt koncepcio alapjan késziilt.

Kelt: Nyiregyhaza, 2018. januar 20.

Kerék Gertrud
Rehabilitacids kornyezettervez6 szakérté PT F0O09289/2653

Foglalkozasi rehabilitaciés human és m(iszaki szaktanacsado PT C 002700/7091



