Arajdnlat

Targy: Tiszavasvaéri,

Kossuth u.3.sz Tarsashaz Lapos teté csapadékviz elleni
szigetelés feliyjitasa két réteg bitumenes vastag lemezzel.

Elézmények:

Helyszini bejaras alkalmaval megtekintettiik targyi éptilet tetdoszigetelését, és
a kévetkezé megallapitasokat tessziik :

>

>

>

A meglévd szigetelés, hdarom rétegii csupasz lemez szigetelés, tetején
gyongykavics teritéssel ami mar fel lett ujitva és t6bbszor javitottdk.

A tetészerkezetet korbe attika fal hatdrolja, horganyzott acéllemez
boritassal, bitumenes vastaglemez szigeteléssel fedve .

A szellbz6 felépitmények falazata teljes magassdagban bitumenes
lemezzel szigetelve van.

Beépitett  tetéosszefolyé  betétek  lesziikitették a  tényleges
keresztmetszetet.

A vizszigetelé réteg felhdlyagosodott, gyurédétt té6bb helyen szakadt
eloregedett.

A csapadékviz elleni szigetelés mdar foltszertien t6bbszor lett javitva
szakszerttlentl!

Arajanlatunk a foépiilet tetdfeliiletének teljes korit felujitasdara
vonatkozik.

A felujitas alkalmdval paratechnika kiépités nem valdsult meg, ezzel az
1j szigetelés nem tudott eleget tenni a vele szemben tamasztott
kovetelményeket.



Tarqgy: Tiszavasvari,

Kossuth u.3.sz Tarsashaz Lapos teto csapadékviz elleni
szigetelés felijitasa két réteg bitumenes vastag lemezzel

Ajanlott technologia:

>

v

>

3>

Tetéfeliileten 1évé vizszigetelé réteg gyurddéseinek, hdjagjainak
kivdgdsa, kiszaritasa.

Attika  faltél elvalt, kidomborodott szigetelé réteg kivdagasa
ujraragasztasa.

Meglévé vizszigetel6 réteg perfordlasa rétegrendbe bekeriilt nedvesség
kivezetése érdekében.

Vizszintes szigetelés készitése egy réteg pdratechnikai lemezzel ISO-
LINE filc 2,5 foltonként ragasztva.

Vizszintes feliilet szigetelése ,POLIGLAS TREND HS P 4,5 MIN” APP
modifikalt, poliészterfatyol erésitésu hegesztheté zdaré lemezzel 1 rtg.-
ben, 10 cm-re felhajtva a fiiggbleges feliiletekre.

Felépitmények és attika fal szigetelése fiiggdleges feliileten, az
elézbekben leirt anyaggal, a felépitményekre 0,5 m, az attika falra 0,8
m kiteritett szélességben, 1 rtg.-ben, , 10 cm-re visszatalpalva a
vizszintes feliiletre /dupla erdsités/ .

Tetoosszefolydk cseréje, uj ,DUTRAL” tipusu E.P.D.M. ITALPROFILI
JArt.103/ d110/250 mm./  Osszefolyéra, ISO-BITBE dgyazva, a
vizszintes szigetelés kialakitasdval pdrhuzamosan eredeti lefolyé
keresztmetszet visszadllitasa.

Flexibilis lombkosarak elhelyezése ITALPROFILI /Art.26/

Ui HMV” tipusu pdraszellbzék beépitése 16 m2-ént, a vizszintes
szigetelés kialakitdsdval parhuzamosan, ITALPROFILI /Art. 50/ d75-
200 PVC.a fédémhdszigetelb réteg kdzépvonaldig perforalva.

Beépitett paraszellézdkre gallérlemez boritas készitése, sarkain ivelten,
40x40 méretben, ,Poliglas Trend HS P 4,5 min” anyagbol.

Alatétlemezek elhelyezése beton jardalapok és villamharité guldk ald.

Tetofeliilet takaritasa.

> Epitési térmelék elszdllitdsa.
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LAPOSTETO CSAPADEKViZ ELLENI SZIGETELESENEK FELUJITASA

A FELUJITASI MUNKARA 10 EV GARANCIAT VALLALUNK!

Megnevezés

1. Epitmény kozvetlen koltsége

1.3 Epités kozvetlen koltségei

Koltségvetés f66sszesitd

1.4 Koézvetlen 6nkoltség Gsszesen

2.1 Arkockazati fedezet vet.alap

2.3 Anyagigazgatasi ksg. vet.alap

2.5 Fedezet vetitési alap 1.4

3.1 Tartalékkeret vetitési alap
4.1 AFA vetitési alap
4.2 Afa

5. A munka ara

Készitit a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2012.3 - SILVER programcsomagjaval.
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1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 43-003-6.3.1-0993002 (70) ON
Viharléc szerelés,
horganyzott acéllemezbdél,
10 cm kiteritett szélességgel
Viharléc LINDAB FOP tlizihorganyzott/Z 275 szegély 0,5 mm
vtg., Ksz: 10 cm
60 m 635 840 38.100 50.400

2 48-000-6.1 (11) ON
Meglévd és megmarado bitumenes lemez
csapadékviz elleni szigetelés,
perforalasa 25x25 cm-es raszterben,

kettd vagy tobb réteg lemez esetén
252 m2 0 120 0 30.240

3 48-000-6.2 (12) ON
Meglévo és megmarado bitumenes lemez
csapadékviz elleni szigetelés,
hélyagjainak, gylirédéseinek felvagasa
ragasztott vagy olvasztott szigeteldlemeznél,

kettd vagy tobb réteg lemez esetén
252 m2 0 100 0 25.200

4 48-000-19 (26) ON
Tetoosszefolyok vagy oldalkifolydk bontasa
lombkosarral, 6sszefolyoval dsszeépithetd
raccsal vagy anélkiil,
egy-vagy kéttagu tetdosszefolyok, oldalkifolyok
2 db 0 1.000 0 2.000

5 48-000-20 27) ON
Péra- vagy salakszell6z6k bontasa,
egy-vagy kéttagu para- vagy salakszell6z6k
16 db 0 600 0 9.600

6 48-005-1.3.3.2.1-0415013 (12) ON
Csapadékviz ellent szigetelés;
Egyenes rétegrendii csapadékviz elleni szigetelés
paratechnikai rétege,
vizszintes feliileten, egy rétegben,
minimum 2,0 mm vastag
filces feliilettl, oxidalt bitumenes lemezzel,
az aljzathoz bitumenes hidegragasztoval vagy PUR bazist
ragasztoval régzitve
ISO-LINE FILC 2,5 iivegfatyol hordozérétegi filcalatétes lemez
252 m2 852 580 214.704 146.160

Keszult a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2012.3 - SILVER  programcsomagjaval.
A tételszamot kovetd ON jelolés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagylijteményben szerepld szoveg egyezdségét.
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2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
7  48-005-1.7.1.1.2.3-0413422 (36)

Csapadékviz elleni szigetelés;
Felso réteg szigetelés készitése,
egy réteg bitumenes lemezzel,
vizszintes feliileten,
nehéz feliiletvédelem nélkiili teté6kon,
minimum 4,0 mm vastag palaérlemény hintési
plasztomerbitumenes (APP modifikalt) lemezzel,
az also réteghez teljes feliiletii hegesztéssel,
fél lemezszélesség eltolassal fektetve
POLIGLAS TREND HSP 4,5 KG MIN APP Rinforzato-
poliészter, paladrlemény
252 m2 1.296 740 326.592 186.480

8 48-005-1.7.2.1.2.3-0413422 (48)
Csapadékviz elleni szigetelés;
Felso réteg szigetel€s készitése,
egy réteg bitumenes lemezzel,
fuggdleges feliileten (attikafalon),
nehéz feliiletvédelem nélkiili tetdkon,
minimum 4,0 mm vastag paladrlemény hintésii
plasztomerbitumenes (APP modifikalt) lemezzel,
az alsoé réteghez teljes feliiletli hegesztéssel,
fél lemezszélesség eltolassal fektetve
POLIGLAS TREND HS P 4,5 KG MIN APP Rinforzato-

poliészter, paladrlemény
71 m2 1.382 1.260 98.122 89.460

9 48-005-1.8.3.1.1.3-0413422 (65)
Csapadékviz elleni szigetelés;
Tetofelépitmények (kémény, feluilvilagito, stb.) szegélyezése,
fels6 réteg szigetelés készitése,
egy réteg bitumenes lemezzel,
nehéz feliiletvédelem nélkiili tetdkon,
minimum 4,0 mm vastag pala6rlemény hintésti
plasztomerbitumenes (APP modifikélt) lemezzel,
az also réteghez teljes feliileti hegesztéssel,
fél lemezszélesség eltolassal fektetve
POLIGLAS TREND HS P 4,5 KG MIN APP Rinforzato-

poliészter, paladrlemény
40 m2 1.480 1.700 59.200 68.000

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2012.3 - SILVER progrgmcsoma.gjéval,
A tételszamot kovetd ON jelolés garantdlja a koltségvetési tétel és az ON normagylijteményben szereplé szoveg egyezdségét. .
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3. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
10 48-005-1.21.3.1.1.1.3-0415330 (207)

Csapadékviz elleni szigetelés;
Csobatvezetés szigetelése,
felso réteg szigetelés készitése,
kétrétegli szigetelés esetén,
nehéz feliiletvédelem nélkiili tetékon,
csdatvezetés gallérozasa @ S0 mm atmérdig,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
paladrlemény hintésa
plasztomerbitumenes (APP modifikalt) lemezzel,
teljes feliileten hegesztve, a szigetelésre
minimum 10,0 cm letalpalassal, a szigetelés vagy a burkolat
szintje f61é minimum 25,0 cm magassagig felvezetve
POLIGLAS TREND HS P4,5 MIN poliészterfatyol
hordozérétegii, 4,5 mm névleges vastagsagi,palasrlemény felsé
feliiletli plasztomerbitumenes(APP modifikalt) lemez
16 db 441 920 7.056 14.720

11 48-005-1.41.3.1-0413496 (256)
Csapadékviz elleni szigetelés;
Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése,
vizszigetelésre helyezett
beton jarélapok alatt 50x50 cm méreti
szigeteld lemez elhelyezése
(tipusa a csapadékviz elleni szigetelés anyagahoz igazodik)
POLIGLAS TRED HS P 4,5 MIN szigetel6 lemezhez, 50x50 cm
6 m2 114 380 684 2.280

12 48-005-1.41.3.2-0413497 (257)
Csapadékviz elleni szigetelés;
Alatét- és elvalaszto rétegek beépitése,
vizszigetelésre helyezett
villamharito betontuskok alatt 25x25 cm méretli
szigetel6 lemez elhelyezése
(tipusa a csapadékviz elleni szigetelés anyagdhoz igazodik)
25x25 cm
2 m2 29 360 58 720

Készult a TERC Kft. TERC VIP kbltségvetés 2012.3 - SILVER programcsomagjaval.
A tételszamot kovets ON jelolés garantélja a koltségvetési téte] és az ON normagytijteményben szerepld szoveg egyezdségét.
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4. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

13 48-005-1.71.1-0413450 (281) ON
Csapadékviz elleni szigetelés;
Egytagu tet6osszefolyd vagy oldalkifolyo beépitése,
csapadékviz elleni szigeteléshez
vizhatlanul csatlakoztatva,
termoplasztikus mlianyag tetéosszefolyo beépitése
bitumenes lemez vagy EPDM szigetelésii tetében
(sziikség esetén fiitdkabel elhelyezése kiilon tételben)
EUROSZIG ITALPROFILI ART. 16 termoplasztikus mi{ianyag
tetdosszefolyo & 110/250 mm
2 db 6.527 2.800 13.054 5.600

14  48-005-1.81.1-0413473 (293) ON
Csapadékviz elleni szigetelés;
Lombkosar elhelyezése,
tetéOsszefolyonadl vagy oldalkifolyonal
EUROSZIG ITALPROFILI ART. 26 flexibilis lombkosar @ 75

x 125 mm
2 db 525 120 1.050 240

15 48-005-1.83.1-0413483 (295)
Csapadékviz elleni szigetelés;
Péraszell6z6 elhelyezése,
termoplasztikus miianyag paraszell6z6 beépitése
bitumenes lemez szigetelésii tetdben,
csapadékviz elleni szigeteléshez vizhatlanul csatlakoztatva

HMV péraszell6z6
16 db 856 940 13.696 15.040
Munkanem §sszesen: 772.316 646.140

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP koltségvetés 2012.3 - SILVER programesomagjaval.
A tételszamot kovetd ON jelolés garantalja a koltségvetési tétel és az ON normagyfijteményben szereplé szoveg egyezdségét.
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