Epitész M(szaki Leiras
Kneipp medence épitésének engedélyezési tervéhez
EPITES HELYE: 4440 Tiszavasvari Nyéarfa Gt 4 Hrsz: 5702/10
EPITETTO: Tiszavasvari Srandfiirdd Kft 4440 Tiszavasvéri Nyarfa at 4
TERVEZO: Andorké Endre 3529 Miskolc Bocskai Istvan. Gt 20. E2-05 0212

Altalanos leiras, az épitmény értéke, parkol digény:

A széban forgd medence a strandflirdd ter Ul etén, vizszintes terepen ker Ul kialakitasra. Az épitése
soran hagyomanyos anyagok(beton, acél, keramia) kerilnek felhaszndlasra a medence mélysége

50cm, hatarol6 fala 20cm-ert emelkedik majd ki az épitmény korlli terepszintbdl. A medence 2
részbdl (18 °C fokos hideg vizes és 38 °C fokos melegvizes) all majd. A medencefenékre 5cm
vastagsagban mosott kavics kertl majd elteritésre, mely a jaréfel Ul etet biztositja.
Az épitmény brutto alapterllete: 29,52 m2
Az épitmény értéke: 29,52x140000=4.132.800 Ft. Azaz négymilli6-egyszazhar minckétezer -
nyolcszaz forint.
-Strandolas céljat szolgal 6 egységek parkol 6 szikséglete

(medencetér): 5f6« 1 parkold szilkséges. A parkol6 a strandfirdéhoz
tartozo telken kivili mar meglévd 50db személy autd fogadasara alkalmas parkoldsoron

rendelkezésre all. Az 50db parkolébdl 2db akadaly mentesitett.

Alapozas:
30cm vastag VB. lemezalap készil C30/37 F3 XV2 betonmindségben, A medence koruli térkd

burkolat alatt pedig 20cm vastagsagban CKT beton keril teritésre.

Felmend falszerkezetek:
30cm vastag VB. falak készilnek C30/37 F3 XV2 betonmindségben

Vizszigetelés:
Az épulet padozata alatt, 2 rtg Villas-1copal E - PV4 F/K talajnedvesség elleni szigetelés kertiil
alkalmazéasra. Mig a medence belsd oldalan 2rtg Mapei Mapelastic kent szigetelés kerdl

kialakitasra.

HG8 és hangszigetelések:
Az épulet jellegébdl adoddan (kiltéri medence) nem készilnek.

Lépcsok:
A szintkilénbségek athidalasara a medencefallal megegyez8 mindségben VB lépcsdk készilnek.



Lakatos szerkezetek:
A teljes épitmény kiilsd kontlrja mentén 45-90cm magas 5¢cm atm csdszelvényekbdl dsszedllitott
acél korlatok kerilnek elhelyezésre, rozsdamentes kivitelben.

Burkolatok:
A teljes medence keramia burkolatot kap, a medencefenéken pedig 5cm vastagsagban kavicsterités
keril elhelyezésre,

Epiiletkorili jardak,rampéak:
Az épulet teljes kerulete mentén 1m széles térkovezett jarda kerul kialakitasra

Epiiletvillamosséag:
Az épitménybe nem kerul bevezetésre.

Medencék vizelldtdsa:

Furt kutak (2db) termdlvizei biztositjdk a medencék flrddvizét. Ezek kdzll az 1.sz. kit 4,2km-re
taldhat6 a strandflrdd terlletétdl, mig a 2.sz. kit telken belll helyezkedik el éstartalék kitként
funkciondl.

Szennyviz elvezetés:
Mar meglévd 47788 m3-es sos viz tarozoba torténik, melybdl ontdzési idényen kivil (oktdber 01-
t6l marcius 31-ig) kerll sor afelgyllemlett viz leengedésére a Hortobagy fdcsatornaba.

Gazellatas:
Az utcédban gazvezeték nincs, az épitménybe sem keril bevezetésre.

Andorké Endre tervezo



