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ALLAPOTFELMERESI ES KORSZERUSITESI MUSZAKI LEIRAS

Tiszavasvari Varos Onkormanyzata 4440 Tiszavasvari, Varoshaza tér 4. szam részére
a Tiszavasvari, Pet6fi u. 3. szam alatti, 2448/6 hrsz-U ingatlanon talalhatd varosi

&4

I. Allapotleiras:

Az épilet az 1990-es évek elején épiilt, jelenleg dnkormanyzati tulajdonban van.
Tiszavasvari délkeleti részén helyezkedik el, a 36-0s szamu fékozlekedési Ut mellett.
Jelenleg az épiilet hasznalatban, erdsen leromlott elhasznalddott allapotban van, a
bels6 és a kiilso kialakitas idejétmult, esztétikai szempontbdl mindenképp felljitasra
szorul.

Az épilet 2021. augusztusaban egy vihar olyan mértékben karositotta, hogy a
véglegesnek mondhatd helyreallitast az dnkormanyzat anyagiak hianyaban azdta sem
tudta elvégeztetni. A bedzasok miatt a csarnok azéta nem lizemel, funkcidjat nem
tudja betolteni. A vihar soran az erGs szél az egyik badoglemezt feltépte a raépitett
villamharitéd szerkezetekkel egyiitt, majd végig ,gorgette” a tetdn ugy, hogy tdbb
helyen beszakadt a tetOfedés, elrepiiltek a cserepek, leszakadtak a badogozasok. A
megsérilt tet6fedés és badogozas hianya miatt a behompdlygé esOviz a sportcsarnok
padldzatan megallt, teljesen felaztatva a burkolatot és az alatét szerkezeteket.

A korszer(sités egyik része a vihar miatti teljes mértékd felljitas elvégzése, a masik
része viszont a kozel 30 éves szerkezetek cseréje, ugymint az eléregedett tetdfedés,
régi tetébadogozasok, régi, elavult tetdbevilagitdk korszer( szerkezetekre torténo
cseréje. A harmadik része a korszer(sitésnek az, hogy az épilet kora miatt mar nem
felel meg a katasztréfavédelmi eldirasoknak, vagyis a menekiilési Utvonalakon 1évo
ajtékon nincsenek panikzarak, az épilet ho- és fistelvezetd rendszere elavult, csak
korlatozott m(ikodésl, a teton taldlhatd flistelvezetd ablakok nem mikddnek, a
mozgatd motorok nem alkalmasak a fiistelvezetésre.

A fent leirtak alapjan tehat a tervezési feladat az volt, hogy:

- az épllet tetofedése Ujuljon meg a sziikséges acsmunkakkal, foliacserékkel,
badogozasi munkakkal és tetObevilagitok cseréjével, valamint fellletképzésével
egyutt;

- az épllet felazott, rongalddott kiizdotéri és parketta burkolata cserére keriiljon ugy,
hogy a kiizdotéri lengGszerkezet nagyobb része megmarad;

- a katasztréfavédelmi elGirasoknak megfelelé menekiild ajtdk legyenek kialakitva,
panikzaras kialakitassal, valamint az épilet h6- és flistelvezetése korszer(sitésre
kerliljon a sziikséges szerelvény cserékkel, valamint fiistelvezetd ablakok és motorok
cseréjével.

II. A jelenlegi épiilet jellemzo6 adatai:

- rendeltetése: sportcsarnok
- meglévo éplilet hasznos alapteriilet: 2.462,83 m2
- éplilet jarda korili szintje: + 0,00 m
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- padloszint: + 0,65 m

- kozmdellatottsag: az ingatlanon foldgaz, elektromos energia, viz, szennyviz
megtalalhatd, a jelenleg is (zemel6 rendszerre van racsatlakoztatva az
épllet.

III. Jelenlegi szerkezeti megoldasok:

Alapozas: a falazatok alatt csomoszolt vasbeton savalapok késziiltek, a fatartdknal

pilléralap késziilt. Az alaptestek megfeleld allapotuak, feldjitast nem igényelnek.

Falazatok: az épiiletben a teherhordd falak 30 cm vtg. B30-as falazatbdl, a
valaszfalak 12-15 cm vtg. valaszfaltéglabol késziiltek. A teherhordd vazszekezet
rétegelt-ragasztott fatartokbdl all, csuklds kapcsolattal kialakitva. A falazatok és a
teherhordo szerkezet megfeleld statikai allapotiak, megerdsitést nem igényelnek.

Vizszigetelés: a falazat és a labazat kozott, valamint a padlézatban GV-33-as
talajnedvesség elleni szigetelés lett alkalmazva 1 rétegben.

Hoszigetelés: az épiilet padldozataban 5 cm vtg. 1épésalld hészigetelés késziilt. A
zar6fodémben 10-15 cm vastagsagban asvanygyapot hoszigetelés késziilt, tlizgatld
heraklith tablakra fektetve. A homlokzati falak nem szigeteltek. A tetGszerkezet
karosodasa soran a hiszigetelés egy része is tonkrement, elazott, cserére szorul.

Kémények: Gazkazanokhoz rendszerkémények késziiltek.

Fodémszerkezet: az épiilet vasbeton fodémmel késziilt, megfelelé mindségben,
felljitast, megerdsitést nem igényel.

Lépcsok, rampa: a kiilso lépcsok megfeleld minéséglek, rampa nincs kialakitva az
épllethez.

Nyilasathidalasok: monolit vasbeton athidalok vasaldssal, hOszigeteléssel késziiltek,
megfeleld mindséglek.

TetOszerkezet: a tetOszerkezet részben rétegelt-ragasztott fatartokkal, részben
hagyomanyos kialakitassal késziilt. A szerkezet megfeleld6 mindségli, megerdsitést
nem igényel.

Tetofedés: az épiilet betoncserép fedéssel késziilt, |écezéssel, ellenlécezéssel, és
alatétfdliaval. Mind a cserépfedés, mind az alatétszerkezetek elavultak,
elhasznalodtak, a vihar pedig er6sen megrongalta a szerkezeteket, tetOfedést. A
teljes tetdfellilet cserére szorul,m mert jelenleg is tobb helyen beazik.

Badogozas: a csapadékviz elvezetés, szegélyeg, vapak, csatornazatok elavultak,
cserére, felljitasra szorulnak a tetéfedés cseréjének megvaldsitasaval egyiitt.

Nyilaszardk: a homlokzati nyilaszarok mianyag, és acél szerkezetliek, a belsd ajtok
faszerkezetliek. A nyilaszarok megfeleld mindségliek, azonban a menekild ajtokon
nincs panikzar felszerelve, igy nem felelnek meg katasztrofavédelmi eldirasoknak,
mindenképp korszer(isitésre szorulnak.

Burkolatok: az alaprajz szerint, a helyiségek funkcidjanak megfeleléen késziiltek régi
parketta burkolattal, és metlachi burkolattal. A vihar kovetkeztében tortént beazas
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soran a kizd6téri és a néz6téri parketta padldburkolat erdsen felazott, felpuposodott,
ezért mindenképp cserélni sziikséges.

Szobafesto- és mazold munka: fehér diszperzids festés, és fehér belsé mazolas,
eloregedett, elhasznalddott.

Epliletgépészet, épiiletvillamosség, tlizvédelem: az épiiletben hészivattyls és gaz
kdzponti fltési rendszer miikddik, megfeleld minGségben. A viz- és szennyvihaldzat
elavult, de az nem targya a beruhazasnak. Az elektromos haldzat szabvany szerint
szigetelt rézvezetékekkel van kialakitva, megfelel6 mindségben. A hé- és
fustelvezetés a katasztréfavédelmi elGirasoknak nem felel meg, elavult, korszer(siteni
sziikséges.

IV. Tervezett szerkezeti megoldasok

Bontasi munkak: A tetofelljitassal, kapcsolatos bontasi munkak soran a tetofedés, a
lécezés, deszkazatokat, tetofdlidkat, tetObadogozast, elazott hOszigetelést, régi
bevilagitokat, valamint a napkollektor- és villamvédelmi rendszert kell lebontani. A
napkollektor- és villamvédelmi rendszer a beruhazas végén visszaépitésre kertll,
ezért a bontas soran korltekintéen kell eljarni. A padlo felljitdsa soran a régi
felazott, felhullamosodott parkettat teljes egészében fel kell bontani, az alatét
lengOszerkezet fokozott védelmével. A ho- és flistelvezetéssel kapcsolatban
kibontasra keriilnek a régi fiistelvezetd ablakok, az ahhoz tartozé motorok, az
érzékeldk, a kdzpont, valamint a nem jol m({ikddo egyéb szerelvények.

Alapozés: Uj alaptest nem készil.

7 s

Falazatok: A meglévé falszerkezet megfelelonek mondhatd, cserét, vagy szerkezeti
felGjitast nem kell végezni.

Vizszigetelés, hoszigetelés: A tetd felljitdsa soran a megazott, hianyos hiszigetelést
potolni kell, melyhez 10 cm vastagsagban asvanygyapot hészigetelés kerdil
elhelyezésre.

Kémények: A kémények valtozatlanul megmaradnak.

Fodémszerkezet: A megléve épilet fodémszerkezete megfeleld, szerkezeti
megerdsités nem sziikséges.

Lépcsok: A régi lépcsok és rampa megmaradnak, atalakitas nem torténik.

Nyilasathidalasok: Az épiilet esetében a meglévd nyilasathidalasok megmaradnak, Uj
nyilasathidald nem kerll beépitésre.

Tetbfedés, ereszbddogozas: Uj betoncserép fedés késziil, melyhez Uj tet6folidzas, Uj
lécezés, Uj ellenlécezés keriil beépitésre. A tetd badogozas szintén teljes mértékben
cserére kertl, melyhez miianyag bevonatos horganyzott lemez kerdl
felhasznalasra.

Nyilaszardk: A teton talalhatd bevilagitdk és fiistelvezetd ablakok cserélve lesznek,
hoszigetelt mdanyag, illetve a fistelvezetés esetében aluminium  szerkezettel
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késziiinek. A menekilési Utvonalakon taldlhatd ajtdk esetében tlz esetén
hasznalandd panikzarak keriilnek beépitésre.

Burkolatok: A cserére keriil0 parkettaburkolat esetében a kiizd6téri burkolat alatt
talalhatd lengdszerkezet megmarad, de mindenképp sziikséges atvizsgalni és az
elazott, sériilt szerkezeti elemeket cserélni szilkséges. A burkolat a kizd6tér és a
nézotér esetében is a homogén megjelenités érdekében 22 mm vastagsagu laminalt
sportpadld burkolat készii, melyre a beruhazas befejezéseként a sziikséges
palyavonalazast is fel kell festeni.

Szobafestd- és mazold munka: A tetdfelljitds soran beépitésre keriild faszerkezetek
két rétegben lazlrozott fellletkezelést kapnak.

Gépészet, épiiletvillamossag, tlzvédelem: Az épiiletben sem gépészeti, sem
villamossagi korszer(sités nem torténik, azonban a katasztrofavédelmi hatdsag altal
el6irt ho- és flstelvezetési rendszer korszer(isitése megvaldsitasra kerdiil, figyelembe
véve a hatosag ellendrzése soran feltart hianyossagokat.

V. Munkavédelmi fejezet

1. Tervezés soran betartott szempontok
Jelen fejezetben keriilnek rogzitésre azon elbirasok, szabvanyok, intézkedési
utasitasok, melyeket a tervezés folyaman figyelembe vettiink, betartottunk.
Az Gzemelésre, bizonylatolasra vonatkozo konkrét leiratokat a technoldgiai, miiveleti
utasitasok tartalmazzak, melyeket az lizemeltetd, beruhazo keszit el.

2. Altaldnos eloirdsok
A kivitelezést végzo vallalat sajat hataskorében kialakitott altaldanos munkavédelmi és
balesetelharitasi elGirasokat koteles betartani. A kivitelezési tevékenység soran az
alabbi szabvanyok munkavédelmi és biztonsagtechnikai elGirasait be kell tartani:
-MSZ 20163-85 Epitési allvanyelemek munkavedelmi kévetelmenyei
-MSZ 04-900-93  Epitdipari munkak altalanos biztonsagtechnikai kovetelményei
-MSZ 04-902-83  Epliletszerelési munkak
-MSZ 04-903-83  KOmives munkak
-MSZ 04-904-83  Beton és vasbeton munkak
-102/1996.(VII. 12.) Korm. rendelet veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek.
A kivitelezést kizarolag felelés miszaki vezetd iranyitasa mellett szabad végezni! Az
épllet kivitelezését a lehetd legnagyobb koriltekintéssel kell végezni. Az Ujra nem
hasznalhatd, hulladéknak mindsiil6 anyagok szabalyszer(i elhelyezésér6l a bontast
végz6 kivitelezOnek kell gondoskodnia. Az alkalmazott épitési technoldgiak kozil
azokat kell eldnyben részesiteni, amelyek a kornyezetet megdvjak a jelentGsebb
porszennyez6déstol és zajterheléstdl.

3. Altalanos biztonsagtechnikal eloirdsok
A munkahely hatarain idegenek szamara belépést tiltd tablat kell elhelyezni. Olyan
teriileten, ahol az épitési munkahely mellett rendszeres kozlekedés folyik, a
munkahelyet korlatokkal kell elkeriteni! Az épitési tormelék folyamatos elszallitasarol
folyamatosan gondoskodni kell. A miivezetok allanddan figyelemmel kisérik, hogy a
kivitelezés megfelel-e a terv feltételeinek. Ha eltérés mutatkozik, azonnal jeleznie kell
azt az éplilet tervezbjének és utasitast kell kérnie tole. A magasbdl vald leesés ellen
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védelmet elsdsorban a munkahely megfeleld kialakitasaval biztonsagot nyujto
berendezéssel (allvanyokkal) és védoeszkozokkel (korlat, védotetd, hald stb.) kell
biztositani. Ha erre nincs mod, a dolgozdt biztonsagi Ovvel, illetve biztonsagi
hevederzarral kell ellatni, és a kotélzetet méretezett teherbird szerkezethez kell kotni.
Ha a targyak esése altal veszélyeztetett zdnajaba kozlekedési utvonal esik, akkor
forgalomtereléssel, a veszélyeztetés idGtartamara forgalomkorlatozassal, az épités
kozbeni leeshetd targy legnagyobb Gtdmunkdjara  méretezett védoallvannyal,
védotetvel kell a jarmd és gyalogos forgalom biztonsagardl gondoskodni.
Kivitelezési munkat csak olyan kivitelez6 végezhet, amely a tervezett épiilettel azonos
szerkezetl és méretl(i épitésére is jogosult. Az épitési munkak iranyitasaval felelOs
vezet6t kell megbizni. A bontas ideje alatt a felelds vezetbnek a helyszinen kell
tartdzkodnia. A bontast végzo dolgozdkkal az alkalmazott bontasi technoldgidt a
soron kovetkezd munkak balesetveszélyeit és azok megelzésének madjat ismertetni
kell. A dolgozékat, a munka jellegétdl fiiggéen, fejvédd sisakkal, poralarccal
védoszemiiveggel, tenyérvédovel kell ellatni. A betonacélt felmelegitéssel hajlitani
tilos! A betontdmoritéshez csak torpefesziiltségl, vagy kettds szigetelési vibratort
kell biztositani.

4. Munkavégzes kozbeni magatartds
A brigad, illetve mivezetd naponta koteles ellenGrizni a szerszamok és
munkaeszk6zok megfelel6 hasznalati allapotat és a hibas szerszamok cseréjérdl, vagy
javitasarél gondoskodni kell, tovabba tudatositani kell a dolgozdkkal a hibas
munkaeszkozok és  szerszamok hasznalatabdl eredd  kiilonb6z6  karos
kovetkezményeket. Az épitési teriileten tilos minden olyan magatartas
(fegyelmezetlenség, jaték, radidhasznalat stb.), amely az egészséges és biztonsagos
munkavégzést akadalyozza. Daruval egyszerre csak egy elem emelhetd! A daru
hasznalata idején a daru mozgasanak és hatdosugaran beliil tartdzkodni tilos! A terhet
el6szor 10-15 cm-rel kell felemelni, ebben a helyzetben kell megvizsgalni a kotéseket.
Az emelést csak ezt kovetben lehet folytatni. Minden emelés el6tt figyelmeztetd
jelzést kell leadni! Az ott lévok az ott tartdzkodas ideje alatt kotelesek betartani az
épitésvezetO, vagy a szerelésvezeto utasitasait.

5. Emelogepek tizemeltetése
Az emelés megkezdése el6tt az emel6gép kezelbje és iranyitdja koteles meggy6zédni
arrél, hogy az emelési mivelet nem veszélyezteti-e az ott 1évd személyek, vagy
berendezések biztonsagat. Biztositani kell, hogy a felemelt teher alatt, és a
veszélyeztetett teriileten az emelés kdzben senki ne tartézkodjon.

6. A hegesztési munkak biztonsagi eloirdsar
A hegesztés helyén, az esetleg keletkez6 tlz oltasara megfeleld oltdbanyagot és
tlizoltd-késziilékeket kell elhelyezni. A hegesztés befejezése utan at kell vizsgalni a
kornyezetet, hogy nincs-e lappangd tliz, vagy nem keriilt-e izzd részecske olyan
helyre, ahol az kés6bb tiizet okozhat. Hegesztési munkat csak vizsgaztatott dolgozok
végezhetnek, olyanok, akik a hegeszto-berendezés biztonsagos kezeléséhez
szilkséges ismereteket elsajatitottak. Csak olyan hegesztd berendezéseket és
tartozékokat szabad hasznalni, melyek megfelelnek a vonatkozd rendeletek és
szabvanyok el6irasainak. A hegesztés helyén 4- 5 m sugard, magasabban térténd
hegesztéskor 7-8 m sugaru korzetben a szikrak tiizet ne okozhassanak. Az itt nem
szerepld6, a tervezett Iétesitményre vonatkozd specidlis biztonsagtechnikai
kovetelményeket figyelembe véve egyes kiilonleges, illetve egyedi eljarasokat, a
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munkabiztonsag kovetelményeit meghatarozé alabbi dokumentumokban kel
rogziteni: MVSZ, illetve melléklete, Hazi szabvany, Munkarend. Olyan altalanos
érvényli irdsos utasitdas, amely a konkrét tervezett létesitményre vonatkozdan
tartalmazza az ott végzett munkaval 0sszefliggd specidlis munkabiztonsagi
kovetelményeket.

7. Munkanaplo, e-naplo
Az elvégzett, folyamatban 1évo, illetve elvégzendé munkak eredményeinek, illetve
azokkal dsszefiiggd informacidknak a rogzitésére szolgald - a munkat végzo dolgozd
altal vezetendo digitalizalt, egységesitett online dokumentum.

8. Kezelési és karbantartasi utasitasok
A tervezett létesitményben hasznalatos késziilékek kezelésére, karbantartasara
vonatkozd, az MSZ 14399 szerint készitett utasitdsok. A munkavégzés
munkabiztonsagi  kovetelményeit tartalmazé dokumentumokat ellendrizheto
allapotban kell tartani és a bennik rogzitett munkavédelmi, t(izvédelmi szabalyokat,
ismereteket az illetékes dolgozok részére, meghatarozott gyakorisaggal oktatni kell.

9. Létesitési eldirasok
A tervezett létesitmény kialakitasa soran a veszélyes és artalmas termelési tényezok
hatasainak megelGzéset, kizarasat szolgalo szabvanyok, jogszabalyok, Iétesitési és
tervezési eldirasok /OTEK, OTSZ/ figyelembe vétele, megtartdsa mellett az alabbi
altalanos kdvetelményeket is ki kell elégiteni:

Személyi védelem biztositasa: A munkateriileten dolgozd munkasokat el6z6leg
munkavédelmi oktatasban kell részesiteni, s gondoskodni kell az eldirasok
betartasarol. A balesetek megel6zése érdekében, a teriileten dolgozd személyeket,
személyi védbeszkozokkel kell ellatni, hasznalatuk kotelezové tételével /védosisak,
védokesztyd, stb./. Mindezeken fellil a balesetmentes munkavégzés feltételeit,
tovabbi munkavédelmi allvanyok, alatdmasztd szerkezetek, alkalmazasaval kell
biztositani. Gondoskodni kell arrél, hogy munkavégzés helyszinén mindvégig
hianytalanul alljon rendelkezésre az els6segélynylijtd egységdoboz.

Szerkezetek: A felhasznalandé anyagok deponiait Ugy kell elhelyezni, hogy az
a tovabbi munkavégzés szempontjabdl semmilyen akadalyt ne képezzen, balesetet
ne okozzon. A munkavégzés soran a kivitelezd feladata a vonatkozd6 munkavédelmi
el6irasok betartdsanak érvényesitése.

Kollektiv és személyi véddeszkdzok: A munka biztonsaganak céljabdl a
veszélyes és/vagy artalmas termelési tényezOk hatdasanak megelGzése, kizarasa,
csokkentése érdekében az alabbi véddintézkedéseket kell alkalmazni: tervezési-
épitészeti-létesitési megoldasok, a termel6berendezés kialakitasa, a termelési
folyamat szervezése, kollektiv védGeszkozok alkalmazasa, személyi védbeszkdzok
hasznalata. Az alkalmazott kollektiv és személyi védoeszkdzok feleljenek meg az MSZ
1086. sz. szabvany kovetelményeinek. A személyi védOeszkozok hasznadlatat az
alkalmazott kollektiv védbGeszkdzokkel Gsszhangban kiegészité védelemként kell
biztositani. Amennyiben valamely tevékenység, munkafolyamat soran a dolgozokat -
a kollektiv védelem adott szintje mellett - a veszélyes és/vagy artalmas termelési
tényezOk hatasa fenyegeti, ez ellen megfeleld6 személyi védGeszkéz hasznalataval kell
védekezni. Ha valamely munkafolyamatnal a munkat végz0 dolgozdkat tobbféle
artalom érheti, minden egyes artalomra, illetve az artalmaktol egyiittesen védo,
kombinalt személyi védOeszkdzt kell biztositani. A dolgozok altal viselendd
véddeszkozoket, illetve azok haszndlatdt a konkrét tevékenyégre vonatkozd
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el6irasokban kell meghatarozni, illetve a MVSZ-ben kell rogziteni. Az adott
munkahelyen indokoltan tartézkodd, de a munkavégzésben kozvetlenil részt nem
vevle személyeket /pl. ellendrzést végzok, latogatdk/ a tevékenység jellegének, a
veszélyeztetettség mértékének, illetbleg a kbzegészségiigyi érdekeknek megfelelben
személyi védOeszkozokkel ellatni. A személyi védbeszk6z csak haszndlati utasitas
szerinti rendeltetési célra és elGirt élettartamig /védelmi id6/ hasznalhatd. A
személyi védOeszkozOk karbantartdsara, tarolasara, haszndlatara vonatkozd
szabalyokat a Munkavédelmi Szabalyzatban /MVSZ/ kell meghatarozni.

Fényképek:

& e e o

KOVAGCS ZOLTAN ERITESZ TERVEZO

'\ 4440 Tiszavasvari, Nyirfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957 Mobil: 30/9583-684 E-mail: tivaterv@gmail.com www.tiva-terv.hu




VAROSI SPORTCSARNOK RESZLEGES KORSZERUSITESE TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

" KOVAGCS ZOLTAN ERITESZ TERVEZO

s{e0)»):\ 4440 Tiszavasvari, Nyirfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957 Mobil: 30/9583-684 E-mail: tivaterv@gmail.com www.tiva-terv.hu




VAROSI| SPORTCSARNOK RESZLEGES KORSZERUSITESE TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

KOVAGCS ZOLTAN ERITESZ TERVEZO

'\ 4440 Tiszavasvari, Nyirfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957 Mobil: 30/9583-684 E-mail: tivaterv@gmail.com www.tiva-terv.hu




VAROSI| SPORTCSARNOK RESZLEGES KORSZERUSITESE TISZAVASVARI VAROS ONKORMANYZATA

Tiszavasvari, 2022. februar 21.

-

L2 Ve

e IRODA
S ZOLTANE.V.
zavasyark ‘N\,nfa u. 2.

S Goledn e
Magasépitd mérnok
TNSZ: E-15-0160

KOVAGCS ZOLTAN ERITESZ TERVEZO

4440 Tiszavasvari, Nyirfa u. 2. Tel/fax: 42/275-957 Mobil: 30/9583-684 E-mail: tivaterv@gmail.com www.tiva-terv.hu




